TOPWET | =50csmen
PLOCHYCH STRECH

Vypocet gravitaéniho odvodnéni stiech s tabulkou a pfepoétem na m? - CR

Zakladni zdsady:

Pro jednu vnitiné odvodfiovanou stfechu se navrhuji nejméné dva vtoky se samostatnymi destovymi odpady.
Pfipadné Ize jeden vtok nahradit pfepadem, nouzovym odvodnénim nebo dal$im vhodnym technickym
opattenim (viz €SN 73 1901-1 - 7.2.3.2.5).

U viech stfech s povlakovou krytinou se musi navrhnout nouzové odvodnéni podle €SN 75 6760, CSN EN
12056-3 a €SN EN 752, nebo odtok pies okapni hranu.

Pratok vpustmi a chrli¢i pocditame jednotlivé pro kazdy prvek zvlast, podle jeho pfislusné ucinné plochy
stfechy.

V zavislosti na zplUsobu odvodnéni se zvoli vhodny prvek. V tabulkach jsou uvedeny doporucené hodnoty
pratok (str. 3, 4 a 5), které se porovnaji s poZzadovanou hodnotou dle vypoctu. Projektant si vsak mUze zvolit
navrhovou vysku hladiny v zavislosti na okrajovych podminkach stavby sam. Pro jednotlivé navrhové vysky
hladiny vody jsou hodnoty pratok( uvedeny v tabulkach nastr. 6, 7 a 8.

Vypocet odvodnéni dle CSN 75 6760:

Hlavni odvodnéni:

Zdkladni vztah
kde:

i = Intenzita desté [I/s.m?]

i = 0,03 — pro vtoky na tzemi CR

A = U¢innd plocha stfechy [m?]

U¢inna plocha stfechy je ptdorysny priimét odvodfiované plochy v m?.
Do ucinné plochy se zapocitavaji i navazujici ptilehlé konstrukce odvodnéné na plochu stfechy

Tam kde se Ucinek vétru zohledriuje ve vypoctech destového odtoku a kde dést je vétrem hnan proti sténé a
muZe odtékat na stfechu ¢i do stfesniho Zlabu, je vhodné pripocist 50% plochy stény k G¢inné plose stfechy.

C = Soucinitel odtoku [-]

C =1 - U hlavniho odvodnéni standardnich stfech.

PFi vypoctech hlavniho odvodnéni stfech se substratem, by pfi zohlednéni retencnich schopnosti, mohl byt
soucinitel odtoku mensi nez 1. Nicméné doporucuje se aby nebyl mensi nez 1, protoze nejen v dobé stavby by
odvodnéni bylo nedostatecné, ale investor se mze kdykoliv rozhodnout a stfesni substrat vyménit za
neakumulacni povrchovou Upravu.
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PLOCHYCH STRECH

Vypocet gravitaéniho odvodnéni stiech s tabulkou a pfepoétem na m? - CR

Pojistné odvodnéni:

Na stfechdch pouze s 1 vtokem

Na stfechdch s 2 a vice vtoky

kde:

A = Ucinnd plocha stfechy [m?]

U¢inna plocha stfechy je ptdorysny priimét odvodfiované plochy v m?2.
Do ucinné plochy se zapocitavaji i navazujici ptilehlé konstrukce odvodnéné na plochu stfechy

Tam kde se Ucinek vétru zohledriuje ve vypoctech destového odtoku a kde dést je vétrem hnan proti sténé a
muZe odtékat na stfechu ¢i do stfesniho Zlabu, je vhodné pripocist 50% plochy stény k G¢inné plose stfechy.

C = Soucinitel odtoku [-]

Pfi vypoctech pojistného odvodnéni stfech se substratem nebo jinou nehomogenni vrstvou, se hodnota
soucinitele C fidi tabulkou (viz. Tabulka 11 — str.2)

Tabulka 11 - Soucinitelé odtoku srazkovych vod (C)

Druh odvodriované plochy; druh apravy povrchu” Sklon povrchu
do1% | 1%az5% nad 5 %
Soucinitelé odtoku srazkovych vod
c
Stfechy s propustnou horni vrstvou o tloustce do 100 mm 0,7 0,7 0,8
(vegetacni stfechy)
Stiechy s propustnou horni vrstvou o tloustce nad 100 do 250 mm 04 0,4 0,5
(vegetacni stfechy)
Stiechy s propustnou horni vrstvou o tloustce nad 250 mm 0,3 0,3 0,3
(vegetaéni stfechy)
Stfechy s vrstvou kacirku (5térku) na nepropustné vrstvé 0,9 0,9 0,9
Stifechy s nepropustnou horni vrstvou 1,0 1,0 1,0
Stfechy s nepropustnou homi vrstvou o plose vétsi nez 10 000 m? 0,9% 0,97 0,9?
Asfaltové a betonové plochy, dlaZzby se zalivkou spar 0,7 0,8 0,9
Dlazby s piskovymi sparami 0,5 0,6 0,7
Upravené $té&rkové plochy 0,3 04 0,5
Neupravené a nezastavéné plochy 0,2 0,25 0,3
Komunikace ze zatravifiovacich tvarnic 0,2 0,3 0,4
Komunikace ze vsakovacich tvarnic 0,2 0,3 0,4
Sady, hristé 0,1 0,15 0.2
Zatravnéné plochy 0,05 0.1 0,15
POZNAMKY

" Odvadeni srazkovych vod z nemovitosti mizZe byt regulovano (sniZzeno) Gpravou povrchu odvodiiovanych ploch.

2)

Plati pouze pro dimenzovani svodnych potrubi vné budov pfi dodrzeni 4.2.3.
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TOPWET

PLOCHYCH STRECH

SYSTEMY ODVODNENI

Vypocet gravitaéniho odvodnéni stiech s tabulkou a prepoétem na m? - CR

Stfesni vpusti TW

Doporucend ndvrhovd

K it itok Prepocet doporucené Naméreny pritok
> > Typ > apaci a,’_’ (MG ndvrhové kapacity na TOPWET dle
Ndzev vyrobku TOPWET dvodnéni Rozmeér (DN) namérena lochu stiech &SN 1253-1:2016

- dle €SN 1253-1:2016 2 e 4 o
)*

TW(E) 75 S svislé DN 70 5.11/s (35 mm) 170 m’ 5.11/s (35 mm) 106 m* 66 m’
TW(E) 110 S svislé DN 100 8.5 I/s (45 mm) 283 m’ 5.6 1/s (35 mm) 270 m? 100 m?
TW(E) 125 S svislé DN 125 11.21/s (55 mm) 373 m’ 7.91/s (45 mm) 420 m’ 200 m?

TW(E) 160 S XL svislé DN 150 12.2I/s (55 mm) 406 m’ 8.9 1/s (45 mm) 833 m> 300 m?

TW(E) 75 V vodorovné [ DN 70 4.01/s (35 mm) 133 m? 4.01/s (35 mm) 106 m’ 66 m>
TW(E) 110 V vodorovné DN 100 7.5 1/s (45 mm) 250 m> 5.41/s (35 mm) 270 m? 100 m?
TW(E) 125 V vodorovné | DN 125 9.11/s (55 mm) 303 m’ 7.5 /s (45 mm) 420 m’ 200 m?

Terasové vpusti TWT
Dol;:oruc'iné mf;/r:ové Prepocet doporucené Nameéreny pritok
> > Typ > apaci a,’,’ (HEOKE ndvrhové kapacity na TOPWET dle
Ndzev vjrobku TOPWET odvodnéni || Tozmen(ON) Hamene lochu strech CSN 1253-1:2016
dle CSN 1253-1:2016 2 e 4 s
)*

TWT(E) 75 S svislé DN 70 3.91/s (35 mm) 130 m2 3.91/s (35 mm) 106 m2 66 m2
TWT(E) 110 S svislé DN 100 7.0 1/s (45 mm) 233 m2 4.41/s (35 mm) 270 m2 100 m2
TWT(E) 125 S svislé DN 125 10.0 I/s (55 mm) 333 m2 6.3 1/s (45 mm) 420 m2 200 m2
TWT(E) 50 V vodorovné [ DN 50 1.8 1/s (35 mm) 60 m2 1.8 I/s (35 mm) - -
TWT(E) 75 V vodorovné DN 70 3.81/s (35 mm) 126 m2 3.81/s (35 mm) 106 m2 66 m2

TWT(E) 110 V vodorovné [ DN 100 4.2 1/s (45 mm) 140 m2 3.9 /s (35 mm) 270 m2 100 m2
TWT(E) 125 V vodorovné [ DN 125 7.7 1/s (55 mm) 256 m2 5.9 1/s (45 mm) 420 m2 200 m2
Balkonové vpusti TWB
Doporucend ndvrhovd Sy o s
S Prepocet doporucené Naméreny priitok
> > Typ > o ndvrhové kapacity na TOPWET dle
Nazev vyrobku TOPWET . .  Rozmér (DN) namérena > .
odvodnéni dle ESN 1253-1:2016 ploch;l ::rechy SN 12)53;1.2016
)*

TWB(E) 50 S svislé DN 50 0.81/s (35 mm) 26 m’ 0.8 1/s (35 mm) - j
TWB(E) 75 S svislé DN 70 1.11/s (35 mm) 36 m’ 1.11/s (35 mm) 106 m> 66 m”
TWB(E) 50 V vodorovné DN 50 0.8 1/s (35 mm) 26 m’ 0.8 I/s (35 mm) - -
TWB(E) 75 V vodorovné [ DN 70 0.9 I/s (35 mm) 30 m? 0.9 I/s (35 mm) 106 m? 66 m’

* S touto hodnotou doporucujeme pracovat pri ndvrhu vpusti. Je ale nutnd konzultace se statikem vlivem vétsiho zatiZeni od vyssiho

vodniho sloupce.

** Prepoctend plocha stiechy u hlavniho odvodnéni, za predpokladu pouZiti koeficientu C = 1 a doporucené ndvrhové kapacity

pratoku (35 mm — 160 mm).

*** Hodnoty namérené dle legislativy pri vysce zatopeni 35 mm (resp. 45 mm). Redlnd maximdlni hltnost vpusti je nékolikandsobné

vetsi
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SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

TOPWET

Vypocet gravitaéniho odvodnéni stiech s tabulkou a prepoétem na m? - CR

Sanacni a jednosténné vpusti TWJ a TW SAN

Doporucend ndvrhovd

[—— Prepocet doporucené Nameéreny pritok
Ndzev vyrobku TOPWET dvr);pn Sni Rozmér (DN) namérena navrl;ov; ka;ac;ty na ESL?IPZZZ l:’; 16
CANGEES dle CSN 1253-1:2016 2tz ‘)':* 7 o
)*
TWIJ(E), TW SAN 50 svislé DN 50 5.21/s (35 mm) 173 m’ 5.2 1/s (35 mm) - -
TWI(E), TW SAN 75 svislé DN 70 4.5 I/s (35 mm) 150 m? 4.51/s (35 mm) 106 m’ 66 m’
TWI(E), TW SAN 90 svislé DN 90 6.51/s (45 mm) 216 m? 5.4 1/s (35 mm) 160 m? -
TW SAN 104 svislé DN 104 7.0 1/s (45 mm) 233 m? 5.5 /s (35 mm) - -
TWI(E), TW SAN 110 svislé DN 100 7.31/s (45 mm) 243 m? 5.51/s (35 mm) 270 m? 100 m?
TWI(E), TW SAN 125 svislé DN 125 10.3 I/s (55 mm) 343 m? 8.1 /s (45 mm) 420 m? 200 m?
TWI(E), TW SAN 160 XL svislé DN 150 12.41/s (55 mm) 413 m’ 9.01/s (45 mm) 833 m? 300 m’
Sanacni a jednosténné vpusti TWJ BZ a TW SAN BZ
Do::;:i;:ép:g:‘:::vé Prepocet doporuéené Naméreny pritok
Ndzev vyrobku TOPWET dvr);pn Sni Rozmér (DN) namérena navrl;ov; ka;ac;ty A ESL?IPZZZ l:’; 16
CEIGEEE dle CSN 1253-1:2016 2tz ‘)':* 7 o
)*
TWIJ BZ, TW SAN BZ 50 svislé DN 50 4.21/s (35 mm) 140 m* 4.21/s (35 mm) - -
TWJ BZ, TW SAN BZ 75 svislé DN 70 3.6 1/s (35 mm) 120 m’ 3.6 I/s (35 mm) 106 m” 66 m”
TWIJ BZ, TW SAN BZ 90 svislé DN 90 5.21/s (45 mm) 173 m? 4.31/s (35 mm) 160 m? -
TWJ BZ, TWSAN BZ 104 |  svislé DN 104 5.6 I/s (45 mm) 186 m> 4.41/s (35 mm) - -
TWIJ BZ, TW SAN BZ 110 svislé DN 100 5.8 1/s (55 mm) 193 m? 4.41/s (35 mm) 270 m? 100 m?
TWIJ BZ, TW SAN BZ 125 svislé DN 125 8.21/s (55 mm) 273 m’ 6.5 1/s (45 mm) 420 m> 200 m?

* S touto hodnotou doporucujeme pracovat pri navrhu vpusti. Je ale nutnd konzultace se statikem vlivem vétsiho zatiZeni od vyssiho

vodniho sloupce.

** Prepoctend plocha stiechy u hlavniho odvodnéni, za predpokladu pouZiti koeficientu C = 1 a doporucené ndvrhové kapacity
pratoku (35 mm — 160 mm).

*** Hodnoty namérené dle legislativy pri vysce zatopeni 35 mm (resp. 45 mm). Redlnd maximadlni hltnost vpusti je nekolikandsobné

VEtsi.
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SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

TOPWET

Vypocet gravitaéniho odvodnéni stiech s tabulkou a prepoétem na m? - CR

Chrlice
Dal;: :r:‘:::a :?:;Ii:ava Prepocet doporucené  Naméreny pritok TOPWET
Ndzev vyrobku TOPWET Typ odvodnéni Rozmér (DN) P na:nége:a “ ndvrhové kapacity na dle
dle ESN 1253-1:2016 )* plochu strechy )** CSN 1253-1:2016 ) ***
TWC(E) 50 vodorovné DN 50 0.91/s (50 mm) 30 m? 0.51/s (35 mm)
TWC(E) 75 vodorovné DN 70 1.91/s (75 mm) 63 m’ 0.6 1/s (35 mm)
TWC(E) 110 vodorovné DN 100 5.51/s (110 mm) 183 m* 0.91/s (35 mm)
TWC(E) 125 vodorovné DN 125 7.6 1/s (125 mm) 253 m? 1.11/s (45 mm)
TWC(E) 160 XL vodorovné DN 150 9.01/s (160 mm) 300 m’ 1.61/s (45 mm)
TWC 50X100 vodorovné 50X100 1.51/s (50 mm) 50 m’ 0.91/s (35 mm)
TWC 50X150 vodorovné 50X150 2.21/s (50 mm) 73 m’ 1.31/s (35 mm)
TWC 100X100 vodorovné 100X100 4.2 1/s (100 mm) 140 m* 0.91/s (35 mm)
TWC 150X150 vodorovné 150X150 11.51/s (150 mm) 383 m’ 1.91/s (45 mm)
TWC 100X300 vodorovné 100X300 12.51/s (100 mm) 416 m’ 2.6 1/s (35 mm)

Pojistné prepady

Doporucend ndvrhovd
kapacita pratoku

Prepocet doporucené  Naméreny priitok TOPWET
ndvrhové kapacity na dle
plochu strechy )** CSN 1253-1:2016 )***

Ndzev vyrobku TOPWET Typ odvodnéni Rozmér (DN)

namérena
dle SN 1253-1:2016 )*

TWPP 50 vodorovné DN 50 0.91/s (50 mm) 12 m’ 0.51/s (35 mm)
TWPP 75 vodorovné DN 70 1.91/s (75 mm) 27 m* 0.6 1/s (35 mm)
TWPP 110 vodorovné DN 100 5.51/s (110 mm) 78 m* 0.91/s (35 mm)
TWPP 125 vodorovné DN 125 7.6 1/s (125 mm) 108 m> 1.11/s (45 mm)
TWPP 50X100 vodorovné 50X100 1.51/s (50 mm) 21 m? 0.91/s (35 mm)
TWPP 50X150 vodorovné 50X150 2.21/s (50 mm) 31 m? 1.31/s (35 mm)
TWPP 100X100 vodorovné 100X100 4.21/s (100 mm) 60 m’ 0.91/s (35 mm)
TWPP 150X150 vodorovné 150X150 11.51/s (150 mm) 164 m* 1.91/s (45 mm)
TWPP 100X300 vodorovné 100X300 12.51/s (100 mm) 178 m* 2.61/s (35 mm)

* S touto hodnotou doporucujeme pracovat pri ndvrhu vpusti. Je ale nutnd konzultace se statikem vlivem vétsiho zatiZeni od vyssiho

vodniho sloupce.

** prepoctend plocha stfechy u hlavniho odvodneéni, za predpokladu pouZiti koeficientu C = 1 a doporucené ndvrhové kapacity
prutoku (35 mm — 160 mm). U pojistného odvodneéni, za predpokladu strech pouze s jednim vtokem.

*** Hodnoty namérené dle legislativy pri vysce zatopeni 35 mm (resp. 45 mm). Redlnd maximdlni hitnost vpusti je nékolikandsobné

vetsi.
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TOPWET

SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

Vypocet gravitaéniho odvodnéni stiech s tabulkou a prepoétem na m? - CR

Stiesni vpusti TW

Pritokové kapacity (I/s)
Ndzev vyrobku TOPWET

Typ odvodnéni

Rozmér (DN)

5mm

15mm

Hladina vody (mm)

25 mm 35 mm 45 mm

55 mm

TW(E) 75 S svislé DN 70 0.40 1.90 3.30
TW(E) 110 S svislé DN 100 0.50 1.70 3.40
TW(E) 125 S svislé DN 125 0.50 1.70 3.30

TW(E) 160 S XL svislé DN 150 0.50 1.60 3.50

TW(E) 75 V vodorovné DN 70 0.50 2.10 3.50
TW(E) 110 V vodorovné DN 100 0.50 1.60 3.20
TW(E) 125V vodorovné DN 125 0.50 1.60 3.20

Terasové vpusti TWT
Pratokové kapacity (I/s)

Hladina vody (mm)

55 mm

65 mm

Ndzev vyrobku TOPWET  Typ odvodnéni Rozmér (DN) 5mm 15mm  25mm 35mm 45mm

TWT(E) 75 5 svislé DN 70 | 600 |
TWT(E) 110 S svislé DN 100

TWT(E) 125 § svislé DN 125
TWT(E) 50 V vodorovné DN 50 3.20
TWT(E) 75 V vodorovné DN 70 0.35 1.20 3.10

TWT(E) 110 V vodorovné DN 100 0.35 1.40 3.20

TWT(E) 125 V vodorovné DN 125 0.40 1.50 3.00

Balkonové vpusti TWB

Pratokové kapacity (I/s) Hladina vody (mm)

Ndzev vyrobku TOPWET  Typ odvodnéni Rozmér (DN) 5mm 15mm 25mm 35mm | 45mm @ 55mm @ 65mm
TWB(E) 50 S svislé DN 50 0.10 0.30 0.50 1.20 1.70 2.30
TWB(E) 75 S svislé DN 70 0.15 0.40 0.70 1.50 2.00 2.70
TWB(E) 50 V vodorovné DN 50 0.10 0.30 0.50 1.00 1.10 1.20
TWB(E) 75 V vodorovné DN 70 0.10 0.30 0.60 1.10 1.20 1.25
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PLOCHYCH STRECH

Vypocet gravitaéniho odvodnéni stiech s tabulkou a prepoétem na m? - CR

Sanacni a jednosténné vpusti TWJ a TW SAN

Pratokové kapacity (I/s) Hladina vody (mm)

Ndzev vyrobku TOPWET  Typ odvodnéni Rozmér (DN) 5mm 15mm 25mm 35mm | 45mm @ 55mm @ 65mm

TWI(E), TW SAN 50 svislé DN 50
TWI(E), TW SAN 75 svislé DN 70
TWI(E), TW SAN 90 svislé DN 90
TW SAN 104 svislé DN 104
TWI(E), TW SAN 110 svislé DN 100
TWI(E), TW SAN 125 svislé DN 125
TWI(E), TW SAN 160 XL svislé DN 150

Sanacni a jednosténné vpusti TWJ BZ a TW SAN BZ
Pritokové kapacity (I/s) Hladina vody (mm)

Ndzev vyrobku TOPWET  Typ odvodnéni Rozmér (DN) 5mm 15mm 25mm 35mm 45mm  55mm @ 65mm
TWIJ BZ, TW SAN BZ 50 svislé DN 50

TWIJ BZ, TW SAN BZ 75 svislé DN 70

TWIJ BZ, TW SAN BZ 90 svislé DN 90

TWI BZ, TW SAN BZ 104 svislé DN 104

TWI BZ, TW SAN BZ 110 svislé DN 100

TWIJ BZ, TW SAN BZ 125 svislé DN 125

Chrlice kulaté TWC
Pratokové kapacity (I/s) Hladina vody (mm)

Ndzev vyrobku TOPWET  Typ odvodnéni Rozmér (DN) 5mm 15mm 25mm 35mm 45mm  50mm 55mm 60mm 75mm 110mm 125mm 160 mm
TWC(E) 50 vodorovné DN 50
TWC(E) 75 vodorovné DN 70
TWC(E) 110 vodorovné DN 100
TWC(E) 125 vodorovné DN 125
TWC(E) 160 XL vodorovné DN 150
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SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

TOPWET

Vypocet gravitaéniho odvodnéni stiech s tabulkou a prepoétem na m? - CR

Chrli¢e hranaté TWC

Pritokové kapacity (I/s) Hladina vody (mm)
Ndzev vyrobku TOPWET  Typ odvodnéni Rozmér (DN) 5mm 15mm  25mm 35mm 45mm 50 mm 60 mm 70mm 80 mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm 150 mm
TWC 50X100 vodorovné 50X100 0.05 0.24 0.52 0.86 1.26 - - - - - - - - - -
TWC 50X150 vodorovné 50X150 0.07 0.36 0.78 1.29 1.89 - - - - - - - - - -
TWC 100X100 vodorovné 100X100 0.05 0.24 0.52 0.86 1.26 1.50 1.94 2.44 2.98 3.56 - - - - -
TWC 150X150 vodorovné 150X150 0.07 0.36 0.78 1.29 1.89 2.20 2.90 3.66 4.47 5.34 6.25 7.21 8.22 9.26 10.35 H
TWC 100X300 vodorovné 100X300 0.14 0.73 1.56 2.59 3.77 4.42 5.81 7.32 8.94 10.67 - - - - -

Pritokové kapacity (I/s)

Pojistné prepady kulaté TWPP

Hladina vody (mm)

Ndzev vyrobku TOPWET  Typ odvodnéni Rozmér (DN) 5mm 15mm  25mm 35mm 45mm 50mm 55mm 60 mm 75mm 110mm 125mm
TWPP 50 vodorovné DN 50
TWPP 75 vodorovné DN 70
TWPP 110 vodorovné DN 100
TWPP 125 vodorovné DN 125

Pojistné prepady hranaté TWPP

Pratokové kapacity (I/s) Hladina vody (mm)

Ndzev vyrobku TOPWET  Typ odvodnéni Rozmér (DN) 5mm 15mm 25mm 35mm 45mm 50mm 60mm 70mm 80mm  90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm 150 mm
TWPP 50X100 vodorovné 50X100 0.05 0.24 0.52 0.86 1.26 - - - - - - - - - -
TWPP 50X150 vodorovné 50X150 0.07 0.36 0.78 1.29 1.89 - - - - - - - - - -

TWPP 100X100 vodorovné 100X100 0.05 0.24 0.52 0.86 1.26 1.50 1.94 2.44 2.98 3.56 - - - - -
TWPP 150X150 vodorovné 150X150 0.07 0.36 0.78 1.29 1.89 2.20 2.90 3.66 4.47 5.34 6.25 7.21 8.22 9.26 10.35
TWPP 100X300 vodorovné 100X300 0.14 0.73 1.56 2.59 3.77 4.42 5.81 7.32 8.94 10.67 - - - - -
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