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NÁVOD 

 

Revit Families  

Střešní a terasové vpusti a jejich doplňky
 

ÚVOD 

BIM objekty střešních a terasových vpustí TOPWET slouží pro zefektivnění navrhování 

v oblasti architektonicko-stavebních a profesních projektů ve stavebnictví, kdy prvky 

obsahují technické informace, geometrii využitelné v projektech BIM.  

 

Dokument slouží jako doporučený návod pro práci s rodinami střešních a terasových 

vpustí TOPWET a jejich vykazování. 

OBSAH BALÍKU 

BIM objekty (rodiny) pro aplikaci Autodesk Revit: 

• střešní vpusť, 

• terasová vpusť. 

 

Objekty (rodiny) jsou  kompatibilní s aplikací Autodesk Revit (LT) 2016 a novější. 

POPIS OBJEKTŮ 

Každá rodina je určité dimenze a geometrie a obsahuje 6 typů: 

• BIT … s integrovanou manžetou  z modifikovaného asfaltového pásu 

• PVC … s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC 

• ___ … s integrovanou manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, STE, PE) 

• E BIT … vyhřívaná s integrovanou manžetou  z modifikovaného asfaltového 

pásu 

• E PVC … vyhřívaná s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC 

• E ___ … vyhřívaná s integrovanou manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, 

STE, PE) 

Rodiny vpustí jsou zařazeny do kategorie „instalační zařizovací předměty“ a jejich 

příslušenství do kategorie „příslušenství trubek“. 
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PRÁCE S OBJEKTY 

Vkládání vpustí do projektu 

Na paletě karet „systémy“ vybereme „vodovodní armatura“, ve vlastnostech zvolíme 

požadovanou rodinu vpusti a vložíme na plochu (střechu, podlahu). 

 

 
 

Ve vlastnostech si zvolíme požadovaný 

typ vpusti 
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Vlastnosti vpustí 

U každého typu rodiny je možnost volby příslušenství vpustí a jejich rozměrů instančními 

parametry přímo v projektu ve vlastnostech – Grafika, Rozměry. 

 
 

Volby: 

• Nástavec střešních vpustí TWN, typ tohoto nástavce se volí ve stejné skupině 

parametrů na posledním řádku, výška tohoto nástavce lze nastavit ve skupině 

Rozměry. 

• Perforovaný ochranný koš TWOK ve skupině Grafika a nastavení počtu nástavců ve 

skupině Rozměry.  

• Plochý ochranný koš TW PLK ve skupině Grafika. 

• Perforovaný terasový nástavec TW TER P ve skupině Grafika a počet odvodňovacích 

kroužků k tomuto nástavci ve skupině Rozměry. 

• Terasový nástavec TW TER ve skupině Grafika a jeho výšku ve skupině Rozměry 

• Šachta pro zelené střechy 300x300 a 400x400 ve skupině Grafika a jejich výška ve 

skupině Rozměry. 

• Vodní zápachová uzávěrka ve skupině Grafika. 
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• Mechanická zápachová uzávěrka ve skupině Grafika. 

 

Grafika 

Každá rodina má vlastní reprezentaci v jednotlivých úrovních detailu (zobrazení) a to 

v půdoryse, řezu, pohledu i ve 3D. Pro hrubou úroveň detailu je použit 2D symbol dle 

profesních zvyklostí.  

 

 
 

 
Ukázka grafického zobrazení úrovně detailu (vlevo jemná úroveň, vpravo hrubá úroveň) 
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VÝKAZY 

Výkazy jsou již přednastaveny v přiloženém projektu „TOPWET_Vykazy vpusti“. Výkazy 

tedy pouze překopírujeme do vlastního projektu. 

 

1. Otevřete projekt „Výkazy 

vpustí_TOPWET“, v prohlížeči 

projektu označíme příslušné dva 

výkazy. 

2. Zadejte příkaz Ctrl+C. 

3. Přepněte se do vlastního projektu a 

zadáme příkaz Ctrl+V, tímto 

způsobem se výkazy vloží 

automaticky do prohlížeče projektu 

mezi Výkazy/Množství. 

4. Výkaz přetáhněte (umístěte) na 

výkres a můžete jej přímo 

vytisknout. 

 

 

 
 

Ukázka výkazu terasových a střešních vpustí umístěného na výkres 

UPOZORNĚNÍ 

Poskytovatel ani zpracovatel nenese zodpovědnost za nesprávné použít prvků v rámci 

BIM modelu. 
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